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TwVersorgung der Stadt Weißenhorn

Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes (WSG) für

die Brunnen Grafertshofen der Stadt Weißenhorn

Informationsveranstaltung für WSG-Betroffene

Weißenhorn, Montag, 09.06.2022, 19:30 h

Dipl.-Geol. Dr. Bernd Hanauer, 

HG Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH

Europastraße 11, 35394 Gießen



Ausgangssituation

• Das Gebiet Grafertshofen wird bereits seit Jahrzehnten zur 
TwVersorgung der Stadt Weißenhorn genutzt (gemeinsam mit 
TB IV Ohnsang nahe dem E‘ Stadtrand).

• Durch detaillierte hydrogeologische Untersuchungen wurde die 
optimalen Brunnen- und Entnahmekonfiguration im Gebiet 
Grafertshofen ermittelt  Einrichtung des Brunnens 5.


• Neubeantragung der Entnahmerechte und die Neufestsetung

des WSG für die Brunnen Grafertshofen ist erforderlich.
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WSG-Vorschlag – Übersichtslageplan
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TB IV Ohnsang

Brunnen Grafertshofen



WV-Schema der Stadt Weißenhorn
(Ing.-Büro Wassermüller, Ulm)
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Wasserbedarf und wesentliche Förderraten

• Qualitätssicher gewinnbares GwDargebot in Grafertshofen 
wirksames WSG ausweisbar:
– bis zu 720.000 m³/a
– bis zu 2.250 m³/d (ca.-“50-Tage-Spitze“)
– bis zu 29 l/s

• Optimale Brunnen- und Entnahmekonfiguration:
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Derzeit bestehendes WSG für die Br. 1b,2 und 3b
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Analyse der GwStrömungsverhältnisse
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Br. 5
Br. 5



Spurenstoffanalysen bis Ende 2016 (µg/l)
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Datum Kleine Roth („Westroth“) Roth („Ostroth“)

Acesulfam Benzotriazol Acesulfam Benzotriazol

09.06.2016 0,09 0,02 0,21 0,04

20.10.2016 0,03 0,09 0,04 0,04

02.12.2016 0,02 0,029 0,15 0,092

Datum Brunnen 1 (1b) Brunnen 2

Acesulfam Benzotriazol Acesulfam Benzotriazol

09.06.2016 0,12 0,04 0,03 0,02

20.10.2016 0,04 0,08 0,04 0,04

02.12.2016 0,03 0,046 0,03 0,028

Brunnen 3b (& 5) ohne Befund

Uferfiltrat-Einfluss an den Brunnen 1b und 2 bestätigt



Wasserbedarf und GwEntnahmen 
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Nach DVGW-Richtlinien W 101 (A), 03/2021

Optimale Brunnen- und Entnahmekonfiguration
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Mit vorgenannten Spitzenfaktor kann die durchschnittliche Förderrate in den förderstärksten 
(Sommer-)Monaten bis 2040 bzw. die „50-Tages-Spitze“ für das Gebiet Grafertshofen bis 
2040 auf 1.918 m³/d * 1,115 = ca. 2.138 m³/d bzw. 1.972 m³/d * 1,115 = ca. 2.200 m³/d 
hochgerechnet werden. Somit ergibt sich eine äquivalente Förderrate von bis zu ca. 2.200 m³/d 
für die innerhalb von 50 Tagen maximal mögliche Entnahmemenge (= 50 Tage * 2.200 m³/d = 
110.000 m³ 



GwModellierung – Modellnetz, Randbedingungen
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GwModellierung – Modellgebiet, Quartär-Basis
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GwModellierung – vertikaler Modellaufbau
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Stationäre Kalibrierung – GwNeubildung
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GwModellierung – stat. Kalibrierung (GwStände)
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GwModellierung – stat. Kalibrierung (Abflüsse)
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GwModellierung – instationäre Kalibrierung (1)
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GwModellierung – instationäre Kalibrierung (2)

15042/4 18

Nutzporosität: 18% bzw. 0,18



Modellkalibrierung – kf-Wert-Verteilung (Quartär)
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Ergebnisse Brunnen 5
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14 l/s12 l/s
10 l/s



Analytik Brunnen 5
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Berechnung des Brunnen-EZG bei 720.000 m³/a

15042/4 22



Berechnung der 50-Tage-Zonen bei 2.250 m³/d

15042/4 23



WSG-Bemessung – Schutzfunktion Deckschichten
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Bohrprofile GWM nördlich von Emershofen
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Bohrprofile GWM nördlich von Emershofen
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Bemessungskriterien WSG
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WSG-Konzept (1)
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WSG-Konzept (2)
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WSG-Konzept (3)
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WSG-Konzept (4)
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WSG-Konzept (5)
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Alternativenprüfung !



Alternativenprüfung
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Ablauf des WSG-Verfahrens (1)
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• Einreichung der Unterlagen beim LRA Neu-Ulm (WSG-
und Entnahmeantrag).

• Beginn des Verfahrens  Verfahrensführende Behörde: 
LRA Neu-Ulm (Rechtsbehörde).


• Öffentliche Auslegung der WSG-Unterlagen (beim LRA 

Neu-Ulm & betroffenen Kommunen).


• Einwendungen sind schriftlich beim LRA Neu-Ulm geltend 
zu machen  TÖB und private Einwender  LRA leitet 
Einwendungen zur Stellungnahme an Vorhabensträger 
(Stadt Weißenhorn).



Ablauf des WSG-Verfahrens (2)
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• Stellungnahmen der Stadt Weißenhorn zu den 
Einwendungen.


• Festsetzung und Abwicklung eines Erörterungstermins 

durch das LRA Neu-Ulm  Einwendungen können 
nochmals vorgebracht werden.


• Protokoll zum Erörterungstermin wird Bestandteil der 

Verfahrensunterlagen  Gutachten durch den amtlichen 
Sachverständigen (WWA Donauwörth).


• Festsetzung des WSG durch das LRA  Rechtswirksam 

ab Veröffentlichung im Amtsblatt des LK Neu-Ulm.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
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WSG-Konzept für TB IV Ohnsang
(23 l/s; 230.000 m³/a) (3)
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GwStände der GWM-Bohrungen
Bestätigen die NW-SE-Orientierung
des Brunneneinzugsgebietes


